
 
 Выявлено несколько случаев разъединения сварного шва соединения пластины и жаровой трубы 
пеллетной горелки. 
 Заводом признается, что часть проблемы вызвана недостаточной прочностью сварного шва. Вторая часть 
данной проблемы, возможно, вызвана отсутствием необходимого разрежения в дымовой трубе и отсутствием 
приточной вентиляции в котельной. 
 Отсутствие необходимого разрежения также возникает из-за редких чисток поверхностей теплообменника 
котла от золы. 
 Чтобы обеспечить надежную работу котла при любых нарушениях правил эксплуатации, настоятельно 
рекомендуем вашим покупателям провести замеры разрежения в дымовой трубе и обеспечить уровень 
разрежения в значениях -10-20 Паскалей (1-2 мм. Водяного столба) в соответствии с требованиями Руководства 
по эксплуатации. 
 При невозможности выполнить требования Руководства по эксплуатации, касающиеся разрежения в 
дымовой трубе, организации приточной вентиляции, формы, длине и материалу дымовой трубы  рекомендуем 
помощь покупателю за его счет усилить жаровые трубы согласно рекомендаций, указанных на фото. 
Электроды необходимо применить TGC-309  AWS A5.9 ER309  или точные аналоги. 
Электроды применять минимум диаметр 2,0 мм!  

  

 

 



  

 

 

 
 

 

 


